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UNE-EN 14411:2016

ENSAYO
TEST

NORMA
REGULATION

GRUPO BIa 

Pavimento 
Porcelánico 
Esmaltado 

Glazed porcelain 
tiles

GRUPO BIb 

Pavimento Gres 
Espesorado y 

Porcelánico AB
Glazed thick floor tiles 

and Porcelain AB

GRUPO BIIa

Pavimento Gres 
Gres floor tiles

GRUPO BIII  

Revestimiento 
Wall tiles

Absorción de agua
Water absorption UNE-EN-ISO 10545-3 Ev ≤ 0,5% 0,5%<Ev≤ 3% 3%<Ev≤ 6% Ev >10%

Fuerza de rotura
Breaking strength UNE-EN-ISO 10545-4 ≥ 1300 N ≥ 1100 N ≥ 1000 N ≥ 600 N

Resistencia a la flexión
Modulus of rupture UNE-EN-ISO 10545-4 ≥ 35 N/mm2 ≥ 30 N/mm2 ≥ 22 N/mm2 ≥ 12 N/mm2

Abrasión superficial
Surface abrasion UNE-EN-ISO 10545-7

Consultar ficha 
técnica  

Consult technical 
sheet

Consultar ficha 
técnica 

Consult technical 
sheet

Consultar ficha 
técnica 
Consult 

technical sheet

-

Resistencia al cuarteo
Crazing resistance UNE-EN-ISO 10545-11 Requerido 

Requested
Requerido 
Requested

Requerido 
Requested

Requerido
Requested

Resistencia a la helada 
Frost resistance UNE-EN-ISO 10545-12 Requerido

Requested
Requerido
Requested - -
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e Productos domésticos 
y de piscina
Household chemicals 
and swimming pools 
salts

UNE-EN-ISO 10545-13 Mínimo clase B 
Minimum class B

Mínimo clase B
Minimum class B

Mínimo clase B
Minimum class B

Mínimo clase B 
Minimum class B

Ácidos a baja 
concentración
Low concentration 
of acids

UNE-EN-ISO 10545-13 Mínimo clase LB 
Minimum class LB

Mínimo clase LB
Minimum class LB

Mínimo clase LB
Minimum class LB

Mínimo clase LB
Minimum class LB

Bases a baja 
concentración
Low concentration 
of alkalis.

UNE-EN-ISO 10545-13 Mínimo clase LB 
Minimum class LB

Mínimo clase LB 
Minimum class LB

Mínimo clase LB 
Minimum class LB

Mínimo clase LB
Minimum class LB

Resistencia a las 
manchas

Resistance to stains
UNE-EN-ISO 10545-14 Minimo clase 3

Minimum class 3
Mínimo clase 3

Minimum class 3
Mínimo clase 3

Minimum class 3
Mínimo clase 3

Minimum class 3

El CTE (Código Técnico de la Edificación) es el marco normativo que establece las exigencias que deben cumplir los edificios en relación 
con los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad establecidos en la Ley de Ordenación de la Edificación (LOE).
El término Resbaladicidad fue introducido por el CTE en sus Documentos Básicos del año 2006, recientemente actualizado al DB-SUA 
(Documento básico de Seguridad de Utilización y Accesibilidad), parte 1 (Seguridad ante el riesgo de caídas).
Para saber si un suelo es adecuado a la normativa en cuestiones de Resbaladicidad debemos tener en cuenta los siguientes ensayos.

The CTE (Technical Building Code) is the regulatory framework that establishes the requirements that buildings must 
meet in relation to the basic safety and habitability requirements set out in the Law on Building Regulations (LOE). 
The term Slipperiness was introduced by the CTE in its Basic Documents of 2006, recently updated to 
DB-SUA (Basic Document on Safety in Use and Accessibility), part 1 (Safety against the risk of falls). 
To find out whether a floor is suitable for the Slipperiness standard, the following tests must be taken into account.

UNE 41901 EX

Superficies para tránsito peatonal. Determinación de la resistencia al deslizamiento por el método del péndulo de fricción. Ensayo en 
húmedo.

Surfaces for pedestrian transit. Determination of the slip resistance by pendulum friction method. Wet test.

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (Rd) 
 NON-SLIP RESISTANCE (Rd)

CLASE
CLASS

Rd  ≤  15 0
15 < Rd ≤  35 1
35 < Rd ≤ 45 2

Rd > 45 3
Clase mínima exigida a los suelos en función de su localización.
Minimum class required for flooring depending on its location.

UNE 41902 EX 

Superficies para tránsito peatonal. Determinación de la resistencia al deslizamiento por el método del péndulo de fricción. Ensayo en 
seco.

Surfaces for pedestrian transit. Determination of the slip resistance by pendulum friction method . Dry test.

DIN 51130:2014-5

Esta norma evalúa la resistencia al deslizamiento en pavimentos donde existe el riesgo de presencia de sustancias que favorecen el 
resbalamiento con tránsito calzado.
Sobre plano inclinado con ángulo variable impregnado por un agente lubrificante. Mide el ángulo inclinado que permite estar de pie 
con seguridad con un calzado estandarizado.
Según los grados la cerámica recibe las denominaciones desde la R 9 hasta la R 13.

This standard evaluates the slip resistance on pavements where there is a risk of the presence of substances that favour slipping with foot 
traffic.
On an inclined plane with a variable angle impregnated with a lubricating agent. It measures the inclined angle that allows safe standing 
with standardised footwear.
Depending on the grade, the ceramic is called R 9 to R 13.

ÁNGULOS DE ACEPTANCIA MEDIOS CORREGIDOS  (aTOT) 
CORRECTED AVERAGE ACCEPTANCE ANGLES (aTOT)

CLASE DE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO
 SLIP RESISTANCE CLASS

Normal /  Normal: 6º ≤ aTOT ≤ 10º R9

Media / Medium: 10º < aTOT ≤ 19º R10

Alta / High: 19º < aTOT ≤ 27º R11

Fuerte / Strong: 27º < aTOT ≤ 35º R12

Muy fuerte / Very strong:  35º < aTOT R13

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - TECHNICAL FEATURESCLASIFICACIÓN NORMALIZADA SEGÚN

STANDARD CLASSIFICATIONACCORDING TO
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